AnschluBkedingungen fuUr das Gebiet der Kernstadt, sowie
fur die Ortsteile Bonaforth, Wiershausen, HedemlUnden,
Oberode und Lippoldshausen

Gasartt H -Gas
Druck: < 25 mbar
Kelne Hausdruckregler, kelne Gas-Stromungswdchter In der AnschluBlleitung.

EIN- und ZWEIF AMILIENHAUS

(kelne passiven MaBnahmen erforderlich, da kein “aligemein zugtnglicher Fir das Geblet der VePSOPQunQSbetPIebe Honn. Minden

Raum® gllt

1> Kelne Prufoffnungen in den Gasleltungen oder

—armaturen.

2) Losbare Verbihdungen sind zu vermelden, sollten aus

technischen Grlnden losbare Verbindungen notwendig
werden, sind diese vorher mit den

Versorgungsbketrieben obzustimmen, sliehe Punkt 3.

32 Die Sicherung losborer Verbindungen erfolgt durch

Loctite®2701 an den Gewindeflanken (nicht am

Dichtungsmaterial). Andere SicherungsmoBnahmen

bedlrfen der vorherigen Genehmigung durch die
Versorgungsbketriebe Honn. Minden.

4> In Ein— u. Zwelfamilienhdusern und Mehrfamilienhdusern

mit zentraler Gasanwendung sind Gas-Stromungswiachter

unmittelbar hinter der HAE anzuordnen und

bestimmungs- und lagegerecht elhzubouen (siehe
Schemo).

5> In Mehrfamillenhdusern mit Etagengasanwendung sind die

Gas-Stromungswdchter unmittelbar am Begihn der

Einzelstrdnge onzuordnen und bestimmungs- und

lagegerecht einzubauen (siehe Schemo).

6 In Mehrfamilienhdusern mit Etagengasanwendung und

Hauptzihler, sowle Unterzdhlern ist eln
Gas-Stromungswdchter unmittelbar hinter der HEK und

weltere Gas-Stromungswdchter unmittelbar am Beginhn

der Einzelstrdnge anzuordnen und bestimmungs— und

lagegerecht einzubauen,

MEHRFAMILIENHAUS mit zentraler Gasanwendung | MEHRFAMILIENHAUS mit Etagengasanwendung
keine passiven MaSnahmenerforderlich wenn | kelne passiven MaB8nahmenerforderlich wenn

a) keln “allgemeln zugénglicher’ Roum a) keln “allgemein zugdnglicher’ Raum
b) kelne ldskaren Verbindungen vorhanden sind | b> nur gesicherte ldskare Verbindungen
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